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1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenu
1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia
drogowego niskiego napiecia 0,23kV.

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na przedmiotowym odcinku gminna w m. Bogucice Pierwsze nie posiada
oswietlenia drogowego.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W celu wybudowania oswietlenia zgodnie z warunkami budowy nalezy:

Wykona¢ podtqczenie przewodem aluminiowym typu AsXSn2x25mm? od istniejgcego stupa
nr 15/3 linii napowietrznej ,,Bogucice 1” do projektowanego stupa nr 15/13. Od istniejgcego
stupa nr 15/3 nalezy wybudowal odcinek oswietleniowej linii napowietrznej przewodem
aluminiowym typu 2x25mm? - dt. 390(420)m do proj. stupa oswietleniowego 15/12 i od stupa
nr 15/10 do stupa 15/13 AsXSn2x25mm? - dt. 46(52)m.

1.5 Informacje dodatkowe o terenie inwestycji.

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow.
Zakres rzeczowy jak na rysunku nr - E-2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego. Aktualne warunki geologiczno-inzynierskie umozliwiajq
posadowienie obiektu. Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie, dla ktdrego
wydana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Piriczow decyzja lokalizacji celu publicznego Nr
PP.6733.5.2025.AB z dnia 20.06.2025r.

1.6 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska.

Wedtug ,Informacji o zagrozeniach promieniowaniem niejonizujgcym w Polsce”
z kwietnia 2000 roku wydanej przez Ministerstwo Srodowiska, z punktu widzenia ochrony
srodowiska znaczenie majq linie i stacje elektroenergetyczne o napieciach znamionowych
rownych co najmniej 110 kV. Wobec powyziszego przyjmuje sie, ze przedmiotowa linia jako
pracujgca na napiecie 0,4kV, nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony

srodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z poz. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 20r Dz. U. 2016 poz. 71 jako moggca
znaczqco oddziatywac na srodowisko. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje zachowanie
waloréw przyrodniczych na trasie prowadzonych robdt. W trakcie prowadzonych robot
inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a
w szczegolnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkow
wodnych. Na trasie prowadzonych robot nie wystepujq drzewa ani krzewy. W trakcie
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prowadzonych robot budowlanych wystqgpi zanieczyszczenie powietrza wywotane pracq
silnikow spalinowych przy wykopach. Do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pyfowe i
gazowe z procesu spalania paliw silnikowych. Zarowno emisja spalin jak i zapylenie powietrza
w fazie budowy sq okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegajq
ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Praca sprzetu budowlanego, oraz srodkow
transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe dla
srodowiska. Podczas eksploatacji linii kablowych i napowietrznych nie jest przewidziane
wprowadzanie do Srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen. Pole elektromagnetyczne
wytworzone przez przeptywajgcy prgd w kablach jest znikome i nie przekracza dopuszczalnych
wartosci wymienionych w RMS (Dz. U. nr 192 poz. 1883). Oddziatywanie na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje. Zastosowane surowce do budowy
spetniajg wszystkie wymagania okreslona w przepisach prawa dotyczgcych bezpieczeristwa
wyrobow.

1.7 Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu
okreslono jako margines szerokosci 0,5m od osi przewodu linii napowietrznej izolowanej po
obu stronach linii. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki bedgce przedmiotem
inwestycji budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice
Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 174/1, 307 gm. Piriczow nie zalicza sie do przedsiewzigé
moggcych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzqdzenia Rady Ministrow
z dnia 09.11.2004r.

1.8 Czesc rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu.

Czesc¢ opisowa do projektu technicznego

1.9 Uwagi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest dobudowa odcinka linii napowietrznej niskiego
napiecia 0,23 kV od stupa nr 15/3 do stupa nr 15/13 wraz z za zabudowq opraw oswietlenia
ulicznego.

1.10 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne rozbudowy oswietlenia ulicznego 2636/2025 z dnia 31.03.2025r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko.

c) plan sytuacyjny terenu

d) obowiqzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej



1.11 Stan istniejgcy:

Aktualnie na przedmiotowej sieci niskiego napiecia "Bogucice 1" jest oSwietlenie
uliczne oraz oprawy oswietleniowe. Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej brak jest
sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego.

1.12 Stan projektowany:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi rozbudowy sieci nN ,,Bogucice 1” nalezy
od stupa nr 15/3 do stupa nr 15/13 dobudowac odcinek linii napowietrznej oswietlenia
drogowego na stupach strunobetonowych.

Naprezenia przewodow 42,5 MPa.

Dtugos¢ przewodu wynosi:

AsXSn 2x25 mm? =420+ 52 m

Na projektowanych stupach od 15/4 - 15/13 — zabudowa¢ oprawy LED o mocy 40W.

Oprawy te sq oprawami w |l klasie ochronnosci z obudowg metalowq
i ptytg montazowq z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normq N-SEP-E-001 oprawy
oswietleniowe nie wymagajq ochrony przed dotykiem posrednim. Oprawy te sq
przystosowane do mocowania na wysiegnikach rurowych o srednicy @ 42-60 mm nachylonego
do poziomu pod kgtem 0-30° uchwyt rury umozliwia regulacje kqta nachylenia oprawy na
wysiegniku poziomym o 30°¢ Projektowane oprawy wraz z wysiegnikami nalezy umiesci¢ nad
przewodami. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi SV z wktadkami
topikowymi BiWts 2 A. Zasilanie opraw z sieci nalezy wykona¢ przewodem YKY 3x2,5mm?.

Budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego

Nalezy zastosowac stupy E-10,5/6, E-10,5/4,3, E-10,5/2,5. Usytuowanie projektowanych
stupdw wzdtuz drogi powiatowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dla stanowiska stupowego kraricowego i naroznego projektuje sie ustéj UP1+UP2. Dla
stupa przelotowego projektuje sie ustoj UP1. Zastosowac osprzet sieciowy wytgcznie w wersji
ocynkowanej. Stupy nalezy trwale zanumerowac zgodnie z planem. Potgczenie przewodow
wykonac z zastosowaniem izolowanych zaciskow prgdowych np. SL11.118 produkcji ENSTO.
Zaleca sie rozcigganie przewodow w powietrzu ponad ziemig, ptotami i innymi przeszkodami
uzywajgc rolek podwieszonych do hakdow na stupach oraz linki stilonowej zakoriczonej oporiczq.
Profilowanie ugiec¢ przewodow przy uchwytach koricowych musi by¢ tak wykonane, aby w
czasie eksploatacji nie nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, sruby hakowe, mury i stupy.
Temperatura montazu przewoddow AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje
przewodow linii gtownych dobrano na podstawie obliczen spadkow napiecia oraz wymogow
skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne wytqgczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc
konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit uzaleznionych: od
rodzaju przewodow oraz parcia sit wiatru na elementy linii, stosowanych naprezen
obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodow i odpowiadajgce im naciqgi przyjeto
zgodhnie z danymi katalogowymi. Prace wykonac zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,,Katalogu
do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i
ZN”. Nalezy zastosowal oprawy typu LED o mocy 40W lub réwnowazine na nowo
projektowanych stupach na wysiegniku rurowym W-1,5. Oprawy na linii napowietrznej
zainstalowac nad przewodami na wysiegnikach o wysiegu 1,5 m wykonanych z rur stalowych
®60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu indywidualnego
zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac¢ oprawy
bezpiecznikowe SV19.25 ENSTO z zabezpieczeniami BiWts 2A. Dla zasilania opraw zastosowac
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przewdd YKY 3x2,5 mm?. Po wykonaniu linii oswietleniowej nalezy przywrdci¢ przedmiotowy
pas drogowy do stanu pierwotnego.

1.13 Pomiar energqii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego osSwietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z
warunkami przytqczenia, poprzez istniejqcy punkt sterowniczo pomiarowy. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w skrzyni SOM nalezy, pozostawic istniejgcq wktadke bezpiecznikowq 1 x
D02gG 32A, a jako zabezpieczenie obwodowe obwodu projektuje sie wytgcznik nadprqdowy o
prgdzie 16A.

Ochrona od porazen:

Zgodnie z normqg N-SEP-E-001 zaprojektowane oprawy oswietleniowe jako urzqdzenia o Il
klasie izolacji nie wymagajq ochrony przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajq
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢ zamocowania przewodow
(powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzgdzenia podtgczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczgcych ich projektowania i budowy, zapewniajq
skuteczng ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Istniejgca linia wykonana jest przewodami izolowanymi w zwigzku z czym potgcznie nie
wymaga uziemienia.

Oznaczenia i opisy elementdw sieci wykonac zgodnie z Tomem 10 WBSE
w PGE Dystrybucja S.A.

Tabliczka ostrzegawcza wzor 1A

74
-

105

e e ——
NIE DOTYKAG!

URZADZENIE

\ 4 | ELEKTRYCZNE! |

Tabliczka wzor nr 2 - nr stupa
148

" 15/13




1.14 Obliczenia elektryczne

1.14.1 Dobor zabezpieczen:

- ilos¢ opraw: Istniejgce 45W - 10 szt.
projektowane 40W - 10 szt.

- napiecie zasilania - 230V

- wspdtczynnik rozruchu - k=14

Moc wszystkich opraw: Psz=10x45W + 10x40W = 850W

Prqd obliczeniowy: I=Ps/U | =850W/230V = 3,7A

Prgd rozruchowy Ir=kxl=37x1,4=5,2A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowac¢ wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A prod.
POLAM Puttusk. Zabezpieczenie projektowanego obwodu naleZzy wykonac z zastosowaniem
wytgcznika nadprqgdowego o prgdzie 16A.

1.14.2 Spadek napiecia

Sie¢ nN "Bogucice 1"
Spadek napiecia na stupie nr 15/12
s llos¢ . Moc w
Nr stupa E:j%?r?lf: odbior- Wspkqicz. p-kcie Svl:mz;\)_r:gizy [IR(\Z);:]
nikow ! [kW]
15/12 50 1 1 0,04 0,04 2,00
15/11 49 1 1 0,04 0,08 3,92
15/10 46 1 1 0,04 0,12 5,52
15/9 49 1 1 0,04 0,16 7,84
15/8 49 1 1 0,04 0,20 9,80
15/7 49 1 1 0,04 0,24 11,76
15/6 48 1 1 0,04 0,28 13,44
15/5 31 1 1 0,04 0,32 9,92
15/4 25 1 1 0,04 0,36 9,00
15/3 120 1 1 0,05 0,41 48,60
15 98 1 1 0,05 0,45 44,10
12 50 1 1 0,05 0,50 24,75
11 50 1 1 0,05 0,54 27,00
10 48 1 1 0,05 0,59 28,08
9 47 1 1 0,05 0,63 29,61
8 48 1 1 0,05 0,68 32,40
7 42 1 1 0,05 0,72 30,24
4 80 1 1 0,05 0,77 61,20
2 42 1 1 0,05 0,81 34,02
1 19 1 1 0,05 0,86 16,25
Suma: 669 m | AsXSn 2x25 mm2 Suma: 0,86 kW 449,45
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Auy, = 2,00%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.




DOBOR stUPOW

Oznaczenie stupa: K AsXSn 2x25 Stupnr  15/12 | Dobrano|K3-10,5/4,3
puw | Pu | Pz Np. Nk | Ps | Po a [ Puwd |Puwd>Puw
216,72333 213 40 213 0 40 0 45 430 Spetnione
Oznaczenie stupa: K AsXSn 2x25 Stupnr  15/13 | Dobrano|K3-10,5/4,3
puw | Pu | Pz Np. Nk | Ps | Po a | Puwd [Puwd>Puw
232,0194 213 92 213 0 70 22 45 430 Spetnione
Oznaczenie stupa: N AsXSn 2x25 Stupnr  15/4 |Dobrano|N3-10,5/4,3
Pu [ Np. [eos(@2)] @ Po | Nr | a | Pud [ Pud>Pu
448 213 1 155 22 0 45 430 Nie
Oznaczenie stupa: P AsXSn 2x25 Stup nr 15/5 | Dobrano|P3-10,5/2,5
pp | wp [ Po | pr Pu | s | a | Pud Pud>Pu
32,4 0,72 27 0 109,4 50 45 250 Spetnione
Oznaczenie stupa: N AsXSn 2x25 Stup nr 15/8 | DobranoN3-110,5/4,3
Pu | Np. eos(@2)] @ Po | N | a | Pud | Pud>Pu
448 213 1 172 22 0 45 430 Nie
Oznaczenie symboli wystepujgcych w obliczeniach
Py = Np + Nr [daN] (dla stupa kraricowego); Pp + Po + Pr (dla stupa przelotowego)
P.,s = Ppg+ Po + Pr[daN] )dla stupa RPP)
P.o = Ppo+ Po+ Pr[daN] (dla stupa RPP)
P, = Ps+ Po + Nr [daN] (dla stupa kraricowego)
PUW = :\IIPvu': + PZ: [daN]
Po = Obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
20% wart. sktad. wypadk. naciggu podstaw. przewodow przytqczy.
P, = . . ...
prostopadtej do kierunku linii [daN]
Poo = Obcigzenie wiatrem przewodow linii odgateZnej [daN]

Pog = Obcigzenie wiatrem przewoddw linii gtdwnej daN]

Npo = Nacigg przewoddw linii odgateznej [daN]

Np. = Nacigg przewoddw linii [daN] dla linii wielotorowej

N, = Wartos¢ naciggow podstawowych przewodow przytgczy [daN]

W, = Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daN/m]

Wpe = Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu linii gtdwnej [daN/m]

a = Rozpietosc przesta [m]

Wpr = Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu linii odgateznej[daN/m]
P; = Obcigzenie wiatrem stupa[daN]

Puwwd = Dopuszczalne obcigzenie stupa

1.15 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna.




(Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z25.04.2012 r., Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.)

W terenie objetym niniejszym projektem wystepujq proste warunki gruntowe o
warstwach gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zlegajgce poziomo, nie
obejmujgce mineralnych gruntéw samonosnych, gruntéow organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Zwierciadfa wod gruntowych wystepujqg ponizej proj. posadowien
stanowisk stupowych. W terenie objetym projektem nie wystepujq wykopy, nasypy oraz
niekorzystne zjawiska geologiczne. W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nie bedzie
wystepowac zanieczyszczenie podfoza gruntowego. Obiekty wymienione w projekcie nalezq do
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych w zwiqzku z czym zaliczajq sie do 1 kategorii geotechniczne;.
Z uwagi na powyzisze nie wystepuje koniecznos¢ wykonania wiercen geotechnicznych i
opracowania dokumentacji podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. Grunt na
terenie objetym projektem jest przydatny na potrzeby budownictwa objetego niniejszym
projektem. Uwagi i zalecenia czynnikéw uzgadniajgcych i opiniujgcych zostaty wprowadzone
do projektu. Wykonawca robot zobowiqzany jest zastosowac sie do wszystkich zalecen
instytucji uzgadniajgcych.

1.16 Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu
okreslono jako margines szerokosci 0,5m od osi przewodu linii napowietrznej izolowanej po
obu stronach linii. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki bedgce przedmiotem
inwestycji budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice
Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 174/1, 307 gm. Pinczow nie zalicza sie do przedsiewziec
moggcych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzqgdzenia Rady Ministrow
z dnia 09.11.2004r.

1.17 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa sieci oswietleniowej nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa
ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sq spetnione wymagania art. 5, ustep
1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i
zdrowie uzytkownikow obiektow na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.

Projektowane zasilanie elektroenergetyczne niskiego napiecia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zakfocen szkodliwego dla uzytkownikow dziatek.

Zestawienie materiatow podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5m; S60 10 szt.
2. | Przewdd AsXSn2x25 mm? 472 mb.
3. | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wktadkq 2A) 10 szt.
4. | Sruby do wysiegnikéw 20 szt.
5. |Zacisk SL 11.118 22 szt.




6. |Oprawa LED 40W 10 szt.
7. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? 30 mb.
8. | Uchwyt koricowy 4 szt.
9. |Uchwyt przelotowo-narozny 8szt.
10. |Zerd? E-10,5/2,5 3 szt.
11. |Zerd? E-10,5/4,3 6 szt.
12. |Zerd? E-10,5/6 1 szt.
13. | Ptyta ustojowa U-85 10 szt.
14. | Ptyta stopowa 0,3/0,3m 10 szt.
15. | Tabliczka ostrzegawcza 10 szt.
16. | Tabliczka informacyjna 10 szt.
17. | Ograniczniki przepie¢ 1szt.
18. | Uziemienie kompletne 1 kpl.
19. | Materiaty drobne wg potrzeb
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2 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty zgodnie z
art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTWOW DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Imie i nazwisko : ~ magr inz. Ireneusz Rokita

Nr uprawnien : SWK/0090/PWOE/11

Cztonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/2426/02

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

»Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego drogi gminnej
w m. Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 174/1, 307 gm. Piriczow”

, rsadarni wigilzy technicznej.
. Upr & [Feneukz Rokira
Busko-Zdréj dn. 20.10.2025 Pr. bud| niNgdl;. 30/0

podpis projektant
Imie i nazwisko :  mgr inz. Marcin Rokita
Nr uprawnien : SWK/0102/PWBE/21
Cztonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0054/21

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

»Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego drogi gminnej
w m. Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 174/1, 307 gm. Pinczow”

- sprawdzitem i stwierdzam Ze jest wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

Busko-Zdrdj dn. 20.10.2025 mgr inz. Margin Rokita

Upr. bud. nre K/@102/PWBE/21
do projektow;m )gé?q ia robotami
budowlanymi Bez-6grahi 2 pecjalnosci
“instatacyjnej "W zakresie sigel; instalEe T

i urzadzen eIekt%wﬁigebygféwggﬂcznych
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohaterow Warszawy 110
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdroj 24 lipca 2025r.

L. dz./ /2025
Egz. nr 1

Protokot nr 25/2025
z dnia 24.07.2025r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego:

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego drogi gminnej w m.
Bogucice Pierwsze, gm. Pinczow.

Inwestor: Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow.

opracowanym przez: mgr inZ. Ireneusz Rokita upr: SWK/0090/PWOE/11

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem zgtaszamy nastepujgce uwagi:

Whniosek: Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak Akceptuje:

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY., KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Warunki rozbudowy sieci

£

PGE Dystrybucja S.A.

UKZAD MIE)SKI W PI*t 7ty
WPLYNELO
07 KWI, 2025

PGE Dystrybucja S.A. Diiiiit

Oddziat Skarzysko-Kamienna e B s e

Rejon Energetyczny Busko T S— éé'?,f 205-5 )

28-100 Buske-Zdrdj, ul. Bohaterdw Warszawy 110 ! ‘D
Wudziak ...l

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdrdj 31 marca 2025r.

L. dz. /2gné /2025

Egz. nr 1

Gmina Pifczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek ID.272.15.2025 z
dnia 25.03.2025r okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Bogucice Pierwsze gm. Pifczow:

1 Sie¢ niskiego napiecia ,Bogucice 1", ukitad sieciowy TN-C.

2: Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace typu: 3 x NH0OO gG/glL 32 A
w istniejacym punkcie sterowniczo — pomiarowym.

3 Moc przyfaczeniowa: 15 kW = istn.

4, Miejsce dostarczenia energii - istniejgce: zaciski pradowe na szynach
zasilajacych w skrzyni stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

L Potaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac¢: od stupa

nr 15/3 wybudowaé przylacze napowietrzne os$wietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25 mm? zakornczone stupem mocnym lub kablowe
YAKXs 4x35mm2. Typ opraw, ich iloé¢ i rozmieszczenie zostanie
okreslone w dokumentacji projektowej.

Wielkosci wkiadek zabezpieczen winny by¢é dobrane w sposéb
zapewniajacy selektywnosé

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowq
podlegajgcg uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobér zabezpleczern i warunek zachowania ich
selektywnosci. W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest
zbyt mate wystgpi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie warunkoéw zwiekszenia
mocy przytgczeniowej.

8. Instalacje odbiorcza wykonana zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegdlnosci w
zakresie ochrony od porazen i ochrony przepieciowej realizuje ODBIORCA;
Wykonanie =zadania nalezy przeprowadzi¢ przez zaktad o odpowiednich
kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy
zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi umowami,
obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZOMEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

1/2
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instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢c dokumentacje powykonawczg
oraz zglosi¢ do odbioru koficowego w RE Busko.

10.  Zastosowal zrodia Swiatta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie
Swiecenia r}ief}?nniejszym niz 12 tys. godzin.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: RM/MP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE I SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

lend
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa: ,,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego drogi
gminnej w m. Bogucice Pierwsze gm. Pirnczow”

Lokalizacja: Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 174/1, 307 gm. Piriczow
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczow.

Projektant:
mgr inZ. Ireneusz Rokita;

Czesc opisowa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw.

Zamierzenie budowlane polega na budowie linii napowietrznej nN oswietlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm?, zabudowaniu stupéw oswietleniowych przy drodze gminnej w m.
Bogucice Pierwsze, gmina Piriczow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
* Napowietrzna linii Sredniego napiecia,
= Napowietrzna linii niskiego napiecia,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= Linia napowietrzna niskiego napiecia,
» Podziemne uzbrojenie terenu,
* Ruch pojazdow.

Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:

» Czynniki zewnetrzne wynikajgce z dostepu osob trzecich do terenu budowy:
- poruszajqce sie pojazdy po ulicach w trakcie trwania robot,
- piesi na chodnikach i innych przejsciach podczas wykonywania robét.

= Czynniki wynikajgce z technologii robot

- sprzet mechaniczny uzyty do wykonywania czynnosci zawiqzanymi z wykonywaniem robét tj:
koparki, samochody ciezarowe, elektronarzedzia, urzqdzenia do wykonywania przeciskow i
przewiertow, urzqdzenia sprezonego powietrza.

= Roboty ziemne.

* Roboty montazowe.

* Roboty drogowe.

= Roboty wykonywane w pasie drogowym z czesciowym zajeciem pasa drogowego przy
ograniczonym poruszaniu sie pojazdow.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
» Szkolenie z zakresu przepisow BHP na stanowisku pracy przeprowadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone pisemnym oswiadczeniem pracownikow.
» Instruktaz codzienny wynikajgcy z charakteru podjetych czynnosci budowlanych w danym
dniu.
* Praca na pisemne polecanie przy urzgdzeniach elektrycznych bedqcych normalnie pod
napieciem.
» Samodopuszczenie.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

» Nalezy ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych.

= Nalezy wykonac wyjscia i przejscia dla pieszych. Szerokosc¢ drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2m.
W przypadku wykonania przejs¢ w postaci podestow powinny one zawiera¢ porecz na
wysokosci 1,1 m.

= W miejscach niebezpiecznych zapewnic oswietlenie sztuczne.

= Zapewnic tqgcznosc telefoniczng.

» Urzqdzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdw.

* Dla pojazdow uzywanych w trakcie budowy wyznaczy¢ miejsce postoju na terenie objetym
budowag.

» Przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

= Dla robdt na linii napowietrznej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpiecznqg w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefe te nalezy ogrodzi¢ balustradami
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci
1,1 m, przestrzenri wolna pomiedzy deskq kraweznikowgqg a poreczqg nalezy wypetnic. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6m.

= Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

» Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozarow.

» Osoby wykonujgce roboty budowlane nie powinny by¢ narazone na czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne, a w szczegolnosci takie jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne

» Roboty szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonane pod nadzorem technicznym.

* Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzqdzen  budowlanych  bezposrednio  pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegfosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniej niz:
a) 3m — dla linii do 1kV

b) 5m -dlalinii od 1 kV do 15 kV

* Dla robdt z uzyciem zurawia obowiqzujq odlegtosci jak wyzej.

= Zmniejszenie odlegtosci jest mozliwe jezeli urzqdzenia sq wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
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=  Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci takich jak
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepfownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci , w
jakiej mogg by¢ wykonane od istniejgcej sieci, i sposob wykonania tych robot. Odlegfosci te
nalezy uzgodni¢ z wifascicielem tych urzgdzen. Urzqdzenia te oznakowac napisami
ostrzegawczymi. W razie koniecznosci roboty wykonywac recznie.

» Podczas pracy w wykopach ponizej 1m wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
ziemi.

» Kazde rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy i skarp.

» Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej krawedzi.

» Sktadowanie urobku , materiatow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegfosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sSciany wykopu sq
obudowane i jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze sciany,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

* Ruch sSrodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu.

= W czasie wykonywania robdt ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow
urobku.

» Koparka podczas robot powinna by¢ ustawiona w odlegtosci 0,6m poza strefg naturalnego
klina odfamu gruntu.

* Przebywanie o0sob pomiedzy scianqg wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

* Podczas korzystania z pasa drogowego nalezy bezwzglednie wykonac oznakowanie drogowe
ujete w projekcie organizacji ruchu.
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ELMARO Sp. z o.0. GMINA PINCZOW

g |. 3 Maja 10
ul. Jana Dtugosza 1 28-100 Busko Zdrdj u ja 19,
EI- M A R 0 e-mail:biuro@elmaro-busko.pl tel. 505-023-481 28-400 Pificzéw

Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze.

Lokalizacja: Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 644/1 gm. Pifczow

=tny
“+ | Tytut rysunku: | Orientacja w terenie Skala: b.s.

Imieg i nazwisko: Uprawnienia/Specjalno$¢ is: Nr rys. E-1
Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 INr ark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 - O/ .sData: 06.2025
atus: PZT/PAB
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O ELMARO Sp. z 0.0, GMINA PINCZOW
N\ . I. 3 Maja 10
ELMARD | Sathtesel o pop i anand 28400 Fifcaow

Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze.

Lokalizacja: Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 644/1 gm. Pificzéw ,

Tytut rysunku: | Schemat ideowy A l Skala: b.s.
Imig i nazwisko: Uprawnienia/Specjalno$é¢ Podpis/ ‘ ‘ Nr rys. E-3

Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 ML) [nrark. 1/1

Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 g ‘/)/ 4 |Data: 06.2025

LR [ status: PZT/PAB




AsXSn 2x25mm2 42,5 MPa

fmax = 1.40 m
mlﬂﬁm'

},I =1.90m

hpL = 8.60m
= 8.00m
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Legenda

1z - rzedna terenu

x - odleglo$¢ przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b-réznica wysqkos‘.cn zawieszenia przewodow -
PP - pOZiOm poréwnawczy -
lo - temperatura obliczeniowa

- — Utworsono w programie Ensto Designers Suite

O ELMARO Sp. z 0.0. ?5 CMINA PINCZOW
N ul. 3 Maja 10

ELMARU ul. Jana Dtugosza 1 28-100 Busko Zdrdj

e-mail:biuro@elmaro-busko.pl tel. 505-023-481 28-400 Pificzéw

Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze.

Lokalizacja: Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 644/1 gm. Pifczow
Tytut rysunku: | Profil skzyzowania z drogg gminng Skala: b.s.
Imieg i nazwisko: Uprawnienia/Specjalno$¢ Podpis/ Nr rys. E-4
Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 Aé\ Nr ark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 Data: 06.2025
Status: PZT/PAB




AsXSn 2x25mm2 42,5 MPa

fmax =157 m

= Ul

L AW

hpL = 8.30m
=850m
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Legenda
1z - rzedna terenu
x - odleglos¢ przeszkody od lewego slupa
hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw
b - iznica wysokosci zawieszenia przewoddw
PP - pozZiom pordwnawczy
ta - temperatura obliczeniowa
Utworzono w programie Ensto Designers Sulte
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28-100 Busko Zdrdj

ul. Jana Dtugosza 1 aty
EI.MARD e-mail:biuro@elmaro-busko.pl tel. 505-023-481 28-400 Piriczow

Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze.

Lokalizacja: Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 644/1 gm. Pifczow
Tytut rysunku: | Profil skzyzowania z linig SN 15kV

Imieg i nazwisko: Uprawnienia/Specjalno$¢ it Nr rys. E-5
Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 w/fﬂr ark. 1/1

Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 ., |Data: 06.2025
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Skala: b.s.




Starostwo Powiatowe w Pificzowie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Znak sprawy:

GN.VI11.6630.1.145.2025

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2025-10-28

Whnioskodawca:

25-502 Kielce
Planty 16C/15

Inwestor: Gmina Pinczéw

ELMARO Spétka z o.0.

28-400 PINCZOW

3 Maja 10

PINCZOW-m. , 2025-10-28

Sposaéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Geodeta Powiatowy mgr inz. Jarostaw Sadura
Protokolant - inspektor Michat Oleksy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

045 3 181 PINCZOW-gm. BOGUCICE |
045 3 202 PINCZOW-gm. BOGUCICE |
045 3 307 PINCZOW-gm. BOGUCICE |
045 3 143 PINCZOW-gm. BOGUCICE |
045 3 44 PINCZOW-gm. BOGUCICE |
045 3 174/1 PINCZOW-gm. BOGUCICE |

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ energetyczna eN
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Powiatowy Zarzad Drog w
Pinczowie

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
Oddziat Skarzysko-Kamienna

w

"Wodociggi Pinczowskie" Spotka
Z 0.0.

Wodociagi _Pinczowskie _Zdzistaw
Chrobot

2025-10-15 13:33:33

1.Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciag
wodociggowa prowadzi¢ recznie, zachowac
normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z




Polskimi Normami w szczeg6lnosci w poblizu weztow
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz hydrantow
p.poz.

2.Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
wod-kan powstate w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor / Wykonawca.

4| Orange Polska SA
5[ NETIA S.A. NK-NetiaSA Lestaw _Augustyn brak uwag
2025-10-16 10:08:12
6| SZDW w Kielcach Rejon Drég
Wojewaodzkich
7| Polska Spotka Gazownictwa Sp. NK-PSG_Jerzy Cichecki brak uwag
z 0.0 odbiorca:Zaktad
Gazowniczy w Kielcach
2025-10-15 10:31:55
8| Urzad Miejski w Pinczowie
9| Wnioskodawca
10| Przedsiebiorstwo Energetyki NK-PEC_Pificzow Roman_Dziubinski brak uwag
Cieplnej Spétka z o.0.
2025-10-15 10:30:02
11| Urzad Marsza{kpwski NK-UMWS-Kielce-Katarzyna_Grabowska brak uwag
Wojewddztwa Swietokrzyskiego
w Kielcach Wydziat IT
2025-10-15 13:54:00
12 | EWE energia sp. z 0.0.




13| Solar-R2 sp. z 0.0.

14| Nexera Sp.z o.0. NK- brak uwag
Nexera_sp._z_o_o_Andrzej_Grycmacher
2025-10-21 16:09:11

15| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat NK-PGE_Dystrybucja_Piotr_Szeniawski brak uwag

Skarzysko-Kamienna Rejonowy
Zaktad Energetyczny Busko-Zdrgj

2025-10-15 10:56:18

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow

nalezy wykonywac ze szczeg0lng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia

podlegaja one wznowieniu na koszt inwestora

(art. 11 ust.1, art 15 ust. 1, art 46 ust 1 pkt. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PZD w Pinczowie

Orange Polska

Urzad Miejski w Piriczowie
SZDW w Kielcach

EWE energia

Solar-R2

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami , ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw
komunikaciji elektronicznej.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z upowaznienia Starosty Pinczowskiego
Geodeta Powiatowy mgr inz. Jarostaw Sadura

Elektroniczni
e podpisany

JARO
Sk AW Sarostaw

SADURA

SA D U 5352:.1 0.29
RA

11:57:40
+01'00’
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Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze.
Lokalizacja: Bogucice Pierwsze dz. nr 44, 143, 181, 202, 174/1, 307 gm. Piriczow
Tytut rysunku: | Orientacja w terenie A Skala: b.s.
Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnosé¢ Podﬁis} Nr rys. E-2
Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 N7 . [nrark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 % /A Data: 06.2025
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