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TYTUŁ PROJEKTU:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ZBIORNIKIM BEZODPŁYWOWYM NA 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

UWAGI:

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ 
OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ 
Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, 
OBLICZENIAMI, OPISAMI). 

- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O 
RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I 
CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ 
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 
ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY 
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O 
ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ 
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE 
Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO 
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I 
TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY 
WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY 
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR 
MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ 
ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE 
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z 
ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI - 
ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

- PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW 
DOKONAĆ ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU 
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO
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konstrukcja stalowa 
ocynkowana malowana 
na kolor RAL 7016 lub 
inny dopasowany do 
koloru ogrodzenia
ściany z blachy panelowej 
np. 17 cm lub 22 cm

furtki szer. 150 cm 
wyposażona w klamkę 
oraz zamek z dwoma 
kluczami
wypełnienie z paneli 
blaszanych analogicznie 
do ścian

dach jednospadowy z 
blachy o profilu 
trapezowym T18 z filcem 
antykondensacyjnym oraz 
orynnowaniem
konstrukcja dachu 
wykoanan z profili ze stali 
ocynkowanej malowanej 
proszkowo
kolor grafitowy (RAL 
7016)

obróbki dekarskie dachu 
maskująca konstrukcję 
dachu 
kolor grafitowy (RAL 
7016)

nawierzchnia z kostki 
betonowej
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ELEWACJA FRONTOWA

 
ELEWACJA  BOCZNA
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